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Базовая версия.

· Что это такое и что он умеет
В основе SmartHub лежит стандартный 8-ми портовый хаб 10Base-T. С учетом особенностей применения в сетях «Домашний интернет», в SmartHub-е реализованы дополнительные возможности:

1. разделение портов на пользовательские и магистральные. Магистральный  порт не имеет функций контроля, т.е. не может быть выключен и на нем невозможны функции фильтрации трафика. Магистральный порт #0 имеет возможность переключения с помощью перемычек в “uplink” режим.

2. каждому пользовательскому порту можно поставить в соответствие МАС адрес клиентской сетевой платы. При попытке изменить МАС адрес сетевой платы работа соответствующего порта блокируется.

3. на каждом пользовательском порту можно активировать функцию “AntiSnif”, это приведет к тому, что пользователь сможет «видеть» только свой трафик. Информация, адресованная  другим, будет, на этом порту, обнулена.

4. каждому пользовательскому порту можно поставить в соответствие МАС адрес источника и активировать функцию “AntiSnif^2”, это даст возможность фильтровать  трафик и по МАС адресу источника, например роутера.

5. на каждом пользовательском порту можно активировать функцию «Source Broadcast Filter». Это даст возможность организации подобия VLAN-а, т.е. пользовательский хост сможет «общаться» только с одним хостом.

6. Хабом можно управлять по сети, с помощью ПО, устанавливаемом на роутере или с помощью другого хаба, оборудованного микроконтроллером. Т.е. есть возможность включить/выключить какой-либо пользовательский порт; активировать какую либо функцию контроля; получить статус портов.

7. Кроме вышеперечисленных «Smart» возможностей, реализована стандартная для всех сетевых устройств, функция автоматического отключения порта по превышению уровня коллизий – «Partition», однако, порты НЕ имеют  возможности автоматической коррекции полярности.

8. Хаб имеет светодиодную индикацию состояния портов и сети.

9. На плате хаба предусмотрена (опционально) «грозозащита» на каждый порт, по аналогии с APC «NetProtect».

10.  В блок питания хаба встроен (опционально) UPS,  при подключении внешнего аккумутятора SmartHub обеспечивает непрерывнуюработу при сбоях в электроснабжении.

· Основное применение.

«SmartHub» позиционируется для применения в сетях «Домашний интернет» - «Ethernet провайдинг», в качестве оконечного пользовательского концентратора, с возможностью удаленного управления.

· Основные характеристики

· В соответствии со спецификацией IEEE 802.3  и 10BASE-T стандартом.

· Среда передачи – витая пара.

· Скорость в среде передачи – 10 Мбит/сек.

· Протокол – CSMA/CD
· Количество немаскируемых, магистральных, портов – 1

· Количество пользовательских портов – 7

· Управление – по сети Ethernet.

· С помощью ПО, устанавливаемом на роутере.

· Посредством «SmartHub_uC», через последовательный порт.

· Порт RS-232: 38400 bps, 8-N-1.

· Питание –  150-240 вольт, 50 Герц.

· Внешний аккумулятор для встроенного UPS – 12 вольт.
· Опции
· Возможность установки элементов «грозозащиты» 

· Возможность установки элементов бесперебойного питания

· Металлический корпус 

· Платы расширения

· Схема расположения основных узлов.
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1. RJ-45 гнездо магистрального порта, Port#0

2. RJ-45 гнезда пользовательских портов, Port#1-Port#7

3. Элементы «грозозащиты» - NetProtect. (*)

4. Перемычки «Normal/Uplink» магистрального порта.

5. Разъем для подключения COM порта. (**)

6. Разъемы расширения – Future connectors. (***)

7. Микроконтроллер. (**)

8. Перемычка защиты записи в конфигурационную EEPROM. (**)

9. Микросхема программируемой логики ф-мы Altera
10. Кнопка сброса – Reset.

11. Светодиодный индикатор состояния – SmartHub status LED.

12. Светодиодный индикатор состояния портов – Port status LED.

13. Элементы блока питания.

14. Разъем питания.

15. Предохранитель.

16. Светодиод индикации питания – Power LED.

17. Элементы бесперебойного питания. (*)

18. Разъем подключения внешней АКБ. (*)

19. Разъем подключения вентилятора охлаждения. (*)

20. Основные отверстия крепления. 

21. Отверстия крепления плат расширения.

(*)  - опционально

(**) – модификация «SmartHub_uC»

(***) – в данных версиях отсутствует

· Описание функций.

Как отмечалось ранее, «SmartHub», как сетевое устройство это КОНЦЕНТРАТОР, т.е. он объединяет все устройства, подключенные к его портам, в одном домене коллизий и не имеет возможности коммутации Ethernet пакетов. Функции «SmartHub»-а сканируют заголовки ретранслируемых Ethernet пакетов, сравнивает МАС адреса в заголовке с МАС адресами, приписанными к пользовательским портам, и выполняют следующие действия:

· Фукнция «MAC Control» – сравнивает МАС адрес, приписанный к порту, PortMAC, с адресом клиентской сетевой платы, и при несоответствии отключает порт. Отменить такое отключение можно, отключив порт или саму функцию. Функция МАС контроля не дает пользователю доступ к локальной сети, при несанкционированном изменении МАС адреса сетевой платы или при ее замене.

· Функция «AntiSniff» - сравнивает МАС адрес, приписанный к порту, PortMAC, с адресом назначения, «Destination MAC», в ретранслируемых пакетах и при их несоответствии обнуляет информацию в кадре на соответствующем порту. Эта функция позволяет защитить магистральный трафик от прослушивания. Широковещательный трафик, «Broadcast», доставляется без изменений.

· Функция «AntiSniff^2» - сравнивает МАС адрес, приписанный к порту, «Source PortMAC», с адресом отправителя, «Source MAC», в ретранслируемых пакетах и при их несоответствии также обнуляет информацию в кадре на соответствующем порту. Функция «AntiSniff^2» - является дополнением функции «AntiSniff» и позволяет ограничить «зону общения клиента» лишь одним хостом. Широковещательный трафик, «Broadcast», также доставляется без изменений.

· Функция «Broadcast Filter» - позволяет ограничить доставку широковещательного трафика только с одного хоста. Активация функции «Broadcast Filter» возможна на каждом пользовательском порту независимо от других, однако МАС адрес источника широковещательных пакетов один на все порты. Функция «Broadcast Filter» - является дополнением функции «AntiSniff».

Вышеперечисленные функции действуют только на пользовательских портах и недействительны для магистральных, «Backbone», портов. С помощью соответствующего программного обеспечения возможно управление «SmartHub»-ом, внесение изменений в таблицы МАС адресов и получение статуса функций и портов. Управление «SmartHub»-ом возможно только через магистральные порты. Существует модификация «SmartHub»-а с микроконтроллером. Такой «SmartHub» позволяет управлять собой и всеми другими «SmartHub»-ами в сети через COM порт посредством любой терминальной программы. Конфигурационная информация «SmartHub»-а сохраняется в энергонезависимой памяти и загружается при включении питания, восстанавливая последние настройки.

· ПО управления.

ПО управления «SmartHub»-ом устанавливается на роутер под управлением ОС Linux, либо FreeBSD. «SmartHub» с микроконтроллером допускает управление как с помощью встроенного ПО, через COM порт, так и с помощью ПО на роутере. 

· ПО на роутере.

Установка ПО управления на роутер под управлением ОС Linux или FreeBSD ограничивается копированием соответствующего файла («habar-linux» или «habar-bsd» соответственно) в отдельный каталог. ПО управления должно использовать права «root».
Запуск ПО управления:

./habar-linux.dat [Iface] <enter>

В качестве параметра в командной строке можно указать интерфейс «Iface», который будет использовать ПО управления. По умолчанию выбирается «eth0».

	ddd:~/smhb# ./habar-linux.dat eth1

Habar 1.0 (c) 2002 Pavel Shtemenko
Iface: eth1

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

_


· П.1 меню – “1  - View and Edit configuration” - позволяет просматривать и редактировать настройки портов «SmartHub»-а.

Для этого необходимо ввести МАС адрес, выбранного «SmartHub»-а и номер редактируемого порта:

	Iface: eth1

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

1

Enter HUB MAC address as XX:XX:XX:XX:XX:XX

or ENTER for 00:44:4c:00:00:01:

00:44:4c:00:00:04

Which port #:4

#====================================================================

Name:

Port#4 -Offline - On

MAC_Ctrl On - AntiSniff On - AntiSniff^2 On - Broadcast Filter On

PortMAC -00 aa 00 c9 de b4   SourcePortMAC -00 50 bf 69 46 22

#====================================================================

Name (comment, 250 symbols MAX) for this port (enter for no change)?


Например, был введен МАС адрес – «00:44:4c:00:00:04» и выбран порт #4.

При этом выводится текущее состояние порта, выбранного «SmartHub»-а.

Любому порту можно дать имя – комментарий. Это может быть произвольная строка, длинной до 250 символов, например имя, фамилия, адрес пользователя, чей компьютер подключен к данному порту.

	Name (comment, 250 symbols MAX) for this port (enter for no change)?Pervaja ul.

stroitelej d25, kv12; Lukashin E.

Port #4 BackBone?(yes/no) default(Off):

Port #4 online?(yes/no) default(On):

MAC Control?(yes/no) default(On):n

AntiSniff?(yes/no) default(On):n

AntiSniff^2?(yes/no) default(On):n

Broadcast Filter?(yes/no) default(On):n

PortMAC - 00:aa:00:c9:de:b4: 11:22:33:aa:bb:cc

Source PortMAC - 00:50:bf:69:46:22: ff:ee:dd:66:55:44

Edit more ports?(y/n):


Отвечая на вопросы <y> или <n> можно указать новые параметры функций порта или, если изменений не требуется, пропускать вопрос, нажимая <Enter>.

После ответа на последний вопрос новые параметры функций порта вступают в силу.

При необходимости, можно продолжить редактирование настроек портов выбранного «SmartHub»-а.

Если порт назначается магистральным – «BackBone», то для такого порта перестают действовать остальные параметры настройки.

	 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

1

Enter HUB MAC address as XX:XX:XX:XX:XX:XX

or ENTER for 00:44:4c:00:00:04:

Which port #:5

#====================================================================

Name:

Port#5 -Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC -00 00 00 00 00 00   SourcePortMAC -00 00 00 00 00 00

#====================================================================

Name (comment, 250 symbols MAX) for this port (enter for no change)?PRODOLZENIE

MAGISTRALI

Port #5 BackBone?(yes/no) default(Off):y

Edit more ports?(y/n):n

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About


· П.7 меню – “7  - Write current configurations to file”, позволяет сохранить конфигурацию «SmartHub»-а на диске. При этом можно дать комментарий и всему устройству. Это может быть произвольная строка, длинной до 250 символов , например адрес установки «SmartHub»-а.

	 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

7

Enter HUB MAC address as XX:XX:XX:XX:XX:XX

or ENTER for 00:44:4c:00:00:04:

Current Name:

Name (comment, 250 symbols MAX) for this configuration (enter for no change)?tre

t'ja ul. stroitelej, d25, 3j pod'ezd, liftovaja.

Which file?smhb000004


В файле конфигурации помимо настроек портов и комментариев, сохраняются также МАС адрес «SmartHub»-а и номер интерфейса. 

· П.2 меню – “2  - Read configuration from file”, позволяет загрузить сохраненный файл конфигурации со всеми комментариями. При загрузке, в качестве текущих значений МАС адреса «SmartHub»-а и номера интерфейса, принимаются значения из загружаемого файла конфигурации. 

	ddd:~/smhb# ./habar-linux.dat

Habar 1.0 (c) 2002 Pavel Shtemenko

Iface: eth0

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

2

.

..

habar-linux.dat

smhb000004x

smhb000004

Which file?smhb000004

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About




Файл конфигурации сохраняется в текстовом формате и доступен для редактирования в любом текстовом редакторе.

· П.3 меню – “3  - Print current state HUB”, позволяет просмотреть текущие настройки и состояние портов на выбранном «SmartHub»-е. При этом, если была произведена загрузка в соответствии с П.2, состояние портов будет выведено со всеми ранее сохраненными комментариями.

	 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

3

Enter HUB MAC address as XX:XX:XX:XX:XX:XX

or ENTER for 00:44:4c:00:00:04:

                        Current Configuration

Device MAC address - 00 44 4c 00 00 04

IFace:eth1

Name:tret'ja ul. stroitelej, d25, 3j pod'ezd, liftovaja.

#====================================================================

Port#0 - Online - On   - BackBone

Router MAC - 00:00:00:00:00:00:

#====================================================================

Port#1 - Online - On   - BackBone

#====================================================================

Port#2 - Online - On   - BackBone

#====================================================================

Port#3 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC         - 00 00 00 00 00 00   SourcePortMAC - 00 00 00 00 00 00

#====================================================================

Press Enter to continue

Name port:pervaja ul. stroitelej d25, kv12; lukashin e.

Port#4 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC         - 11 22 33 aa bb cc   SourcePortMAC - ff ee dd 66 55 44

#====================================================================

Name port:prodolzenie magistrali

Port#5 - Offline - On   - BackBone

#====================================================================

Port#6 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC         - 00 00 00 00 00 00   SourcePortMAC - 00 00 00 00 00 00

#====================================================================

Port#7 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC         - 00 00 00 00 00 00   SourcePortMAC - 00 00 00 00 00 00

#====================================================================

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About


· П.5 меню – “5  - Save to EEPROM”, позволяет записать текущую конфигурацию в энергонезависимую память «SmartHub»-а – EEPROM. При последующем включении питания эти настройки вступают в силу автоматически.

	 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

5

Are you sure?(y/n):y

 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About


· П.4 меню – “4  - Quit without save” , а П.6 – “6  - Quit and save to EEPROM” с предварительной записью текущей конфигурации в EEPROM «SmartHub»-а, позволяют корректно выйти из программы управления.

	 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

4

Are you sure?(y/n):y

ddd:~/smhb#


· П.8 меню – “8  - About”, выводит сведения о разработчике ПО управления

	 1  - View and Edit configuration

 2  - Read configuration from file

 3  - Print current state HUB

 4  - Quit without save

 5  - Save to EEPROM

 6  - Quit and save to EEPROM

 7  - Write current configurations to file

 8  - About

8

Habar 1.0 (c) 2002 Pavel Shtemenko

        Smart HUB driver

        Linux version

This programm designed for Dmitry A. Likhachev


· Встроенное ПО «SmartHub_uC».

Доступ к такому ПО может быть защищен паролем. При включении питания происходит конфигурация м/с программируемой логики и выдается сообщение на ввод пароля:

	Load from Altera Configuration EPROM

Configuration complete

Enter password to access

>*******_




После ввода правильного пароля:

	- - - = W E L C O M E to SMARTHUB = - - -

1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 – Upgrade firmware

<Esc> - Exit

>_




Либо, если пароль не установлен:

	Load from Altera Configuration EPROM

Configuration complete

Enter password to access

ATTENTION!

There is no password of access!!!

- - - = W E L C O M E to SMARTHUB = - - -

1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 - Upgrade firmware

<Esc> - Exit

>_




· П.1 меню, «1 - View and Edit configuration», позволяет просматривать и изменять настройки «SmartHub»-ов. Для этого необходимо ввести МАС адрес «SmartHub»-а.

	Enter MAC Address [00 44 4C 00 40 10 ]

>_




В квадратных скобках, в качестве подсказки указан локальный МАС адрес, т.е. МАС адрес «SmartHub»-а, с которого происходит управление.

После ввода (без пробелов, в нижнем регистре) МАС адреса интересующего «SmartHub»-а будет выведено его состояние:

	 Enter MAC Address [00 44 4C 00 40 10 ]

>00444c004010

----------------------- Current  Configuration -----------------------

Device MAC Address - 00 44 4C 00 40 10

======================================================================

Port #0 - Online  - Backbone         RouterMAC - 00 50 BF 69 46 22

======================================================================

Port #1 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #2 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #3 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Press Enter to continue

======================================================================

Port #4 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #5 - Offline - Backbone

======================================================================

Port #6 - Online  - Backbone

======================================================================

Port #7 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff On  - AntiSniff^2 On  - Broadcast Filter On

PortMAC - 00 AA 00 C9 DE B4     Source PortMAC - 00 50 BF 69 46 22

======================================================================

<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Address

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>_




Выбрав номер порта, можно отредактировать его установки:

	<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Address

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>4

======================================================================

Port #4 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

<1> to On, <0> to Off

Port #4 - Backbone (Off) (Off)

Port #4 (Off)1 (On )

MAC_Ctrl  (Off)1 (On )

AntiSniff  (Off) (Off)

AntiSniff^2  (Off) (Off)

Broadcast Filter  (Off) (Off)

PortMAC - FF FF FF FF FF FF 112233445566

Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF aabbccddeeff




Включение или выключение функций производится вводом <1> или <0> соответственно. Если просто ввести <Enter>, то функция останется без изменения. Адреса «PortMAC» и «Source PortMAC» необходимо вводить без пробелов и в нижнем регистре.
Прервать ввод изменений можно, нажав <Esc>. После этого снова будет выведено состояние портов, но без реальных изменений на самом «SmartHub»-е.

	----------------------- Current  Configuration -----------------------

Device MAC Address - 00 44 4C 00 40 10

======================================================================

Port #0 - Online  - Backbone         RouterMAC - 00 50 BF 69 46 22

======================================================================

Port #1 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #2 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #3 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Press Enter to continue

======================================================================

Port #4 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - 11 22 33 44 55 66     Source PortMAC - AA BB CC DD EE FF

======================================================================

Port #5 - Offline - Backbone

======================================================================

Port #6 - Online  - Backbone

======================================================================

Port #7 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff On  - AntiSniff^2 On  - Broadcast Filter On

PortMAC - 00 AA 00 C9 DE B4     Source PortMAC - 00 50 BF 69 46 22

======================================================================

<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Address

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>_




После чего можно отредактировать настройки другого порта, либо ввести МАС адрес роутера, для функции «Broadcast Filter». После этого снова будет выведено состояние портов, но без реальных изменений на самом «SmartHub»-е.

	<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Address

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>r

RouterMAC - 00 50 BF 69 46 22 01ab23cd45ef

----------------------- Current  Configuration -----------------------

Device MAC Address - 00 44 4C 00 40 10

======================================================================

Port #0 - Online  - Backbone         RouterMAC - 01 AB 23 CD 45 EF

======================================================================

Port #1 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #2 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #3 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Press Enter to continue

======================================================================

Port #4 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - 11 22 33 44 55 66     Source PortMAC - AA BB CC DD EE FF

======================================================================

Port #5 - Offline - Backbone

======================================================================

Port #6 - Online  - Backbone

======================================================================

Port #7 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff On  - AntiSniff^2 On  - Broadcast Filter On

PortMAC - 00 AA 00 C9 DE B4     Source PortMAC - 00 50 BF 69 46 22

======================================================================

<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Address

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>_




Если изменения настроек завершены, то, введя <s>, можно сконфигурировать «SmartHub» в соответствии и введенными изменениями. Или, введя <S>, сконфигурировать «SmartHub» и сохранить настройки в энергонезависимой памяти. 

	<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Addres

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>s

----------------------- Current  Configuration -----------------------

Device MAC Adress - 00 44 4C 00 40 10

======================================================================

Port #0 - Online  - Backbone         RouterMAC - 01 AB 23 CD 45 EF

======================================================================

Port #1 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #2 - Offline - Off

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Port #3 - Offline - On

MAC_Ctrl Off - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FF FF FF     Source PortMAC - FF FF FF FF FF FF

======================================================================

Press Enter to continue

======================================================================

Port #4 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff Off - AntiSniff^2 Off - Broadcast Filter Off

PortMAC - 11 22 33 44 55 66     Source PortMAC - AA BB CC DD EE FF

======================================================================

Port #5 - Offline - Backbone

======================================================================

Port #6 - Online  - Backbone

======================================================================

Port #7 - Offline - On

MAC_Ctrl On  - AntiSniff On  - AntiSniff^2 On  - Broadcast Filter On

PortMAC - 00 AA 00 C9 DE B4     Source PortMAC - 00 50 BF 69 46 22

======================================================================

<1-7> - to Edit Port settings

<r> - to Edit RouterMAC Addres

<s> - to Set Configuration

<S> - to Set and Save Configuration

<Esc> - to  previous menu

>_




Введя <Esc>, снова выводится основное меню, где можно продолжить работу с другим «SmartHub»-ом.

· П.2 меню – «2 - Change Password», позволяет изменить или отменить пароль доступа к «SmartHub»-у.

	1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 - Upgrade firmware

<Esc> - Exit

>2

Enter new Password, max. 15 characters

>***

Re-Enter new Password, max. 15 characters

>***

Password successfully changed

1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 - Upgrade firmware

<Esc> - Exit
>_


Ввод <Enter> отменяет действие пароля.

· П.3 меню – «3 – About», выводит сообщение о разработчике «SmartHub»-а:

	1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 - Command

<Esc> - Exit

>3

--- SmartHub ---

Development by Dmitry A. Likhachev

DIM_laboratory

(c) 2002  Odessa  Ukraine

e-mail: dima@merlin.com.ua

http://merlin.com.ua/dim

1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 - Upgrade firmware

<Esc> - Exit

>_


· П.4 меню – «4 - Upgrade firmware», предназначен для будущего обновления как конфигурационной информации м/с программируемой логики, так и ПО микроконтроллера.

В первой версии «SmartHub»-а эта возможность недоступна.

При вводе <Esc> осуществляется выход из программы управления:

	1 - View and Edit configuration

2 - Change Password

3 - About

4 - Upgrade firmware

<Esc> - Exit

>

Good-bye


При отсутствии ввода более 10 минут, осуществляется автоматический выход из программы управления:

	>_

The time has expired

Good-bye


· Гарантийные обязательства.

· Сведения о разработчике и производителе.

SmartHub

Лихачев Дмитрий Александрович, г. Одесса, Украина.
e-mail: dima@merlin.com.ua
WEB: http://merlin.com.ua/dim
SmartHub Control program 

Штеменко Павел, г. Одесса, Украина.
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